
1. Angaben zum Tor
Bitte tragen Sie folgende Maße in die Zeichnung ein:

Lichte Durchfahrt (LD) in mm:
Lichte Höhe (LH) in mm:
Gesamtlänge Tor (GL) in mm:
Gesamtplatzlänge (GpL) in mm:

2. Sonstiges

Hinweis: Bitte Windlast beachten 
Bei geschlossenen, windundurchlässigen Toren ist stets 
das SL120 (bis 12m2) oder das SL160 (bis18m2) bei einem 
Staudruck von max. 25 kg/m2, max. 50 km/h Windge-
schwindigkeit (WS 6) einzusetzen. Es sind stets ein Ein-
laufschuh, eine obere Einlaufgabel und zwei Führungs-
säulen notwendig. Bei größeren Windlasten ist eine  
statische Berechnung notwendig. Bei Windlasten  
über 50 km/h müssen die Tore in Schließstellung  
gesichert werden

Torgewicht (Aufbau) ca. in kg:

Anfragebogen Systemlaufwerk

Name: 

Straße: 

Telefon: 

E-Mail:

Ansprechpartner: 

PLZ/Ort: 

Fax:

Einbaubedingungen

10
0 

m
m

 B
od

en
lu

ft

LH

GpL (GL + LD)

+0
FFB

GL (LD x 1,4)

LD

Datum: Unterschrift: Firmenstempel:

Berner Torantriebe KG
Graf-Bentzel-Str. 68
D-72108 Rottenburg

Telefon: 07472-98120
Telefax: 07472-25029
Email: info@berner-torantriebe.de
www.berner-torantriebe.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Halle
BLZ: 480 515 80
Konto-Nr: 1 000 397

Sitz der Gesellschaft: Rottenburg
Handelregister: Stuttgart HRA 722641
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